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LINEA TCPIP
(Cavo cat.5)

LINEA RS485
(Cavo schermato con 2 conduttori per alimentazione 
e 2 conduttori RS485 per segnale)

ALIMENTAZIONE E SEGNALE
(Cavo schermato con 2 conduttori 
per alimentazione e 2/4/6 conduttori per segnale)

SEGNALE VIDEO ANALOGICO
(Cavo coassiale R659)

RS232
(Cavo a 9 conduttori per segnale)

SEGNALE
(Cavo schermato con2 conduttori 
per segnale senza alimentazione)

(x) = Numero massimo di apparati collegabili
 sommabili tra di loro es: (x) + (x)

[x] = Numero massimo di apparati collegabili
 non sommabili tra di loro es: [x] o [x]

VIDEOSPY TK926EG (4)

MINI PULSAR

SLIM 3 [2]

TDW100 [2]HYDRAVARCO [32] HYDRAVARCO [32]SLIM1 [2]

SLIM1 (2)SLIM1 (1)

TDBIOSMARTNM [2]HYDRAVARCO [32]

TDMAXIPROX (2)HYDRAVARCO [16]

SERVER 

CLIENT

SISTEMA STAND ALONE

FOX3

FOX3 (16)

HYDRAVARCO S

TDPROX CARD

FOX1 - FOX2

FOX1 - FOX2 (16)

TD1021N (1) ELETTROSERRATURA (1)TD1021N (1)

TDW300M [2]TDBIOSMARTN [2]

BUTTONP (1)

HYDRAVARCO [32]TDW500 [2] TD BIOPULSAR [2]

ELETTROSERRATURA (1)TD1021N (1)

BUTTONP (1)ELETTROSERRATURA (1)BUTTONP (1)

Sistemi CONTROLLO ACCESSI


